Textilni zkusebni ustav

TEXTILNI ZKUSEBN]{ USTAV, s.p.

CERTIFIKACNI ORGAN PRO CERTIFIKACI VYROBKU
VACLAVSKA 6, 658 41 BRNO, CESKA REPUBLIKA

vydava

vyrobci: GAPA MB, s.r.o., Svatovitska 217, Mlada Boleslav III, Ceska Republika
IC: 40767795

OSVEDCENI
cislo: 17 - 015

kterym se potvrzuje, Ze vyrobek:

Cistici rohoz TOPWELL s textilni vlozkou
hlinikovy lamelovy rost s textilni podlahovou krytinou ve formé pasku

materialové slozeni podlahoviny (vlas fezany): 100% polyamid; zatér PC
vyhovuje pozadavkim normy:
« CSN EN 13501-1+A1:2010 PoZarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukei staveb

— Cast 1: Klasifikace podle vysledki zkouSek reakce na oheii (¢linek 9.2, 9.4, 12.6, 12.9.2,
Tabulka 2)

Vyrobek byl provéfen v souladu se zkusebnimi postupy uvedenymi v technickych normach:

« CSN EN ISO 11925-2 Zkouseni reakce na ohefi — Zapalnost stavebnich vyrobki vystavenych
pkimému piisobeni plamene — Cast 2: Zkouska malym zdrojem plamene

« CSN EN ISO 9239-1 Zkoudeni reakce podlahovych krytin na ohefi — Zapalnost stavebnich
vyrobkii vystavenych piimému piisobeni plamene — Cast 1: Stanoveni chovani pfi hoteni
uzitim zdroje salavého tepla

Tabulka: Uroven hodnocenych parametrii

; Pozadovana hodnota Hodno-
ZkuSebni metoda Parametr tFida By — sl Zjisténé hodnoty i
x Plamen se nerozsiFil
CS]:; EN,I??S] 232 Rozsifeni plamene Fs Feo< 1 S%rrllfn(id 20 do vzdalenosti A%
vysavanl —~ 128 B 0<YS | yEtdi nez 150 mm
CSN EN IS0 9239-1 | Kriticky tok (kW.m?) sy CHF 11,3 v
sy ¢él. 12.9.2
Kouf (%.minuta) <50 9 . sty 40,8 \%

Legenda: V - vyhovuje
Vysledna klasifikace vyrobku z hlediska reakce na ohefi: Bn—sl
Osvéd¢eni bylo vydano na zakladé zadosti ¢. COV/17/039 ze dne 11.01.2017. Podkladem pro vydéani

osvéd¢eni je zkusebni protokol ¢ AZL 17/0091 ze dne 10.02.2017, vydany AZL TZU Brno.
Konkrétni podminky zkouseni a podrobnosti zkousek jsou uvedeny v tomto protokole.

Datum vydani osvédceni: 14.02.2017 Osvédceni vydala:
\ \
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Platnost osvédcéeni: do 28.02.2019




